
Diese Geräte sind ideal als Hauptlicht,
Seiten- Hintergrund- oder Spot-licht.
Ausgestattet mit einer 300W, 650W oder
1000W Halogenlampe können sie auch
als Videolicht eingesetzt werden.
Das robuste und leichte Gehäuse ist aus
Aluminium und Fiberglas.
Es besitzt eine schnelle Nachladezeit,
eine konstante Farbtemperatur und eine
genau Leistungsregelung.
Die Leistung kann von 5J bis 300J in 22
S         variiert werden. Im Display sehen
Sie jederzeit die eingestellte Leistung.
Die Fotozelle kann

Die Genesis, Fusion und Fusion Plus
Blitzgeräte haben den gleichen Reflektor-
anschluss. Er heisst Aurora-B und ist mit
dem Bowens (Esprit) Anschluss
kompatibel, es kann also das gleiche
Zubehör verwendet werden.

tufen

ein- oder aus-
geschaltet werden.
Das Gerät hat eine optische und akus-
tische Bereitschafts-Anzeige.
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2

Einstellicht Zusatzregler
. Ein/Aus Schalter

3. Netzbuchse mit Sicherung
4. Synchrobuchse

Die Fusion-Geräte gibt es auch
als Boom-Version. Das heisst :
Der Lampenkopf ist vom Gene-
rator getrennt. Das hat den Vor-
teil, dass wenn man das Gerät
an einem Galgen betreibt ist
der Lampenkopf leichter und
man kann alle Funktionen be-
quem von unten Steuern.


